—)
}.J\

oA

[ 1]
.
=26 o)

SEBESSEG l SEBESSEG SEBESSEG

A Safe&Stop+ 1,5 méternél szélesebb jarmiveknek megfeleld, a rendszer azonnal figyelmezteti a
jarmiivezet6t vizualis és akusztikus jelzésekkel. Az érzékelés a jarmi hatuljara felszerelt két Cysens
szenzor segitségével lehetséges. Valamint két Iépésben (*) befolydsolja a jarmi sebességét, amely
jelent6sen csokkenti az litkozések és balesetek kockazatat.
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() a jarmdi tulajdonsagainak megfeleléen

v KET ULTRAHANGOS ERZEKELO

V' ERZEKELESI TAVOLSAG MAX. 4 IV
ERZEKELESI SZELESSEG 4 M (OLDALSO SZEKCIOK DEAKTIVALHATOAK)

V' MINIMIND SPECIALIS KIJELZO

V' KOMPAKT KIALAKITAS AZ INTEGRACIO ERDEKEBEN

V' TESTRESZABHATO BEALLITASOK



BIZTONSAGI TOLATORENDSZER Safe&Stop+ AKTIV RENDSZER
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1 Tavolsag r

A rendszer f6 eleme a kijelz8, amely a targonca kabinban lathaté helyen kerdl felszerelésre. A kijelz6
kozvetleniil csatlakozik a targoncahoz, és tapellatast biztosit az ultrahangos érzékel6 szamadra.

Szallitasi terjedelem

Kijelz6 egység:

- MiniMind specialis kijelz6, tarté konzolokkal
- csatlakozd/érintkezé/témités készlet

Szenzor egység:
- Cysens ultrahangos érzékelg;
- csatlakozd kabel;

- konzol és csavar készlet; = M @]
- csatlakozd/érintkez6/tomités készlet m___, A_(o)

Kezelési utasitas és CE megfelel6ségi nyilatkozat — SX SZENZOR

DX SZENZOR

FOBB MUSZAKI ADATOK

Erzékel6k szama 2

Tapfeszultség igény 10-36VDC

Aktivalé trigger feszlltség 10-36VDC

Aramfogyasztas 500mA max

Kimenetek 1x relé kimenet COM/NC/NO A2 allapot (sarga jelzés és opcionalis szenzor szamara)
1x relé kimenet COM/NC/NO A2 allapot (piros jelzés)

Alkalmazott normak/iranyelvek 2006/42/CE - 2014/30/CE - UNI EN ISO 12100

Hivatalos megnevezés biztonsagi alkatrész

SZENZOR MUSZAKI JELLEMZOI KIJELZO MUSZAKI JELLEMZOI

Technologia ultrahang Vizualis visszajelzés tipusa RGB LEDs (allithato fenyerdsseg)
Makodesi frekvencia ADkHz Akusztikus visszajelzés tipusa Piezzo elektromos hangszord
G 1 Hangjelzés szintje 85dB max (allithaté hangerd)
Vevdk szama ’ IP védettség IP50

Valaszidd 1ooms Mkodési hémérseklet 30°C / +80°C

Méretek 130mm x 80mm x 80mm

IP védettség IP62 min =
Mkodési hémérséklet -30°C/+80°C Lﬁ)
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